
Yoyogi代々木第一体育館
設備

フルカラーLED表示により鮮明な映像や文
字を映し出すことが可能。専用ソフトによ
る競技表示画面を有し、チーム名や選手名、
得点等の表示が可能。
館内外に中継端子盤が２ヵ所、カメラ端子
盤が４ヵ所あり、接続により大型映像装置
への表示も可能。

サ イ ズ：縦5.7ｍ×横10.5ｍ（59.8㎡）
素 子 間 隔：絵素ピッチ15㎜、ドットピッチ7.5㎜
表示ドット：縦760ドット×横1,400ドット

大型映像装置
２本の支柱から吊るされた２本のメインロープの間
に、メタルハライド（１kw/1.5kw）が約470個、ハロ
ゲンランプ（1.5kw）が約80個設置されており、アリー
ナを照らしている。
各種イベントに合わせて、全点灯、1/2点灯、1/4点灯、
ゾーングループ点灯、各灯個別点灯の制御が可能。

天井照明

２本の支柱から吊るされた２本のメインケーブルとそこ
から側壁に垂らされた吊り鉄骨とのポールジョイント部
分を吊点としている。
メインケーブルに各27点、合計54点（アリーナ上には
42点）の吊点を持っている。

天井吊

アリーナ天井中央に、マイク・CD等に対応
したスピーカーを有する。

スピーカー

大型映像装置や南北にあるロビーのモニター（50インチ×計４
台、100インチ１台）の操作が可能。

オペレーションルーム


